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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1/Deco/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
Profile wykarczenione | dekoracyjne Polytech Deco
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
Polytech Deco
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Profile wykonczeniowe i dekoracyjne Polytech Deco s3 przeznaczone do wykonywania wykoriczeniowych i

dekoracyjnych elementdw Scian wewnetrznych i zewnetrznych oraz sufitow.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

producent : AESEKSh zoa
ul Zielona 11, 43-502 Czechowice-Ddedzice
rrigjsce produkji : AESHE S zaa

ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dredzice

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
system3

7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7Ta. Polska Norma wyrobu :

nie datyczy
7Th. Krajowa ocena techniczna :

Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2022/2322 wydanie | pt:
» Prfile wykarczeniowe i dekaracyjne Polytech Decd”

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techriki Budowlanej
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

Instytut Techriki Budowlanei, nr akredytagii AB 023

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

- dtugodé, szerokos¢ lub rednica

£0,6% lub =3 mm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego | Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Dopuszczalne odchytki wymiarow :
- grubo$é, mm +1,0

Stabilno$¢ wymiarowa (+23 °C,50% RH), % w kierunku

dtugosci i szerokosci, % +1
Gestosc pozorna rdzenia, kg/m? 260 =300
Wytrzymatos¢ rdzenia na rozcigganie prostopadte do powierzchni
czotowych, kPa > 40
Odpornoé¢ na uderzenie ciatem twardym, kategoria mn
Wadochtonnos¢ (absarpcja kapilarna), kg/m?

- polh <03

- po24h <07

Mrozodpornosc warstwy wierzchniej

brak zniszczen : rys,
wykruszen, odspojen i

specherzen
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do rdzenia, MPa :
—  wwarunkach laboratoryjnych > 0,08
- postarzeniu > 0,08
~  po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien, klasa A2-s1,d0

9. Wasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosc producenta.

Wimieniu producenta podpisat :

Brunon Kieloch, prezes
(irrie i nazwisko araz stanonisko)

Czechowice-Ddedzice dnia 29 wrzesnia 2022,
(rrigjscei data wydania)

T

(pockis)
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