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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1/InSide/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Ptyty termoizolacyjne Polytech Therm InSide do wykonywania izolacji cieplnej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
Polytech Therm InSide
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Piyty termoizolacyjne Polytech Therm InSide sg przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych od strony wewnetrznej, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej (np. w budynkach zabytkowych).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

producent : AKCES BK Sp. z 0.0.
ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
miejsce produkcji : AKCES BK Sp. z 0.0.

ul, Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
system 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu ;

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :

Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2024/2620 wydanie 1 pt:
. Ptyty termoizolacyjne Polytech Therm InSide do wykenywania izolacji cieplnej”

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
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Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji AB 023

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego | Deklarowane wtagciwosci Uwagi

zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Dopuszczalne odchytki wymiardw :

- grubos¢, mm +5,0

—  szerokosé, mm 10,0

- dtugosé, mm +10,0

- ptaskosé, mm " %25

- prostokatnosé, mm/m +10,0
Stabilnosé wymiarowa (+ 70 °C, 90% RH), % :

- wkierunku dtugosci <05

- wkierunku szerokosci <05

- wkierunku grubosci <03
Gestosc pozorna, kg/m® 178 10%
Wytrzymatosc na sciskanie, kPa > 100,0
Wytrzymatosé na zginanie, kPa > 76,0

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
czotowych, kPa :

- ptyty o grubosci <15 cm > 20
- ptyty o grubosci 15+ 30 cm > 40
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 549

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao, wartosé deklarowana, W/(mK) 0,047

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC), czas niezbedny do
osiggniecia dopuszczalnych stezeri substancji niebezpiecznych dla
zdrowia, dni < 28

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien, klasa A2-s1,d0

9. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

Wimieniu producenta podpisat :
Brunon Kieloch, prezes
(imie, i nazwisko oraz stanowisko )
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