KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH 1.1/P-S 20/80/2019

1. Nazwa 1 nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Zaprawa wyréwnujgco-izolacyjna POLYTECH-STYROBETON
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
POLYTECH-STYROBETON 20/80

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Zaprawa wyrdéwnujgco-izolacyjna Polytech—Styrobeton 20/80 jest przeznaczona do wykonywania warstw
izolacyjnych, wyréwnujacych i wyréwnujaco-izolacyjnych w przegrodach poziomych: podkiadach
podlogowych 1 stropach wewnatrz budynkéw, przekryciach dachowych, a takze do wypelniania pustek

w przegrodach pionowych, np. murach i écianach warstwowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

producent : Tech Service Polska Sp. z 0.0.
ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
miejsce produke;ji : AKCES BK Sp. z 0.0.

ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony :
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowyceh

system 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0969 wydanie 3 pt:
~Zaprawy wyréwnujaco- izolacyjne POLYTECH-STYROBETON ™

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej :

Instytut Techniki Budowlanej

Tech Service Polska Sp. z 0.0.ul. Zielona 1143-502 Czechowice- Dziedzice, tel./fax +4832 21464 51,NIP PL 652 0004763, Regon 003504570




Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujace]j, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe !

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane Uwagi

zastosowania lub zastosowan wilasciwosci uzytkowe

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (suszone w temp. 55 + 2 °C), 280 =320
kg/m?
Gestos¢ pozormna, kg/m’ 220 = 260
Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach, N/mm? > 0,40
Wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach, N/mm? > 0,30
Wspotczynnik absorpcji wody, g/(m*s°7), po:
- 10 minutach =42
- 30 minutach =32
- 90 minutach < 26
Zmiana wymiardw, %, po:
- 3 dniach < 0,14
- 7 dniach < 0,24
- 14 dniach < 0,30
- 28 dniach < 0,32
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 210
Wspolezynnik przewodzenia ciepta Ap, warto$¢ deklarowana, W/(m-K) 0,069
Wilgotnosé sorpeyina (przy RH 80%), % m*/m? <14
Mrozoodpornosé po 15 cyklach zamrazania i rozmrazania, okreslona:
- spadkiem wytrzymatosci na

$ciskanie, % < 15
- ubytkiem masy, % =
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien, klasa A2-s1,d0

9. Wiadciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwodciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczna odpowiedzialno$é
producenta.

W imieniu producenta podpisal :

Brunon Kieloch, Dyrektor Pelnomocnik
( imig i nazwisko, oraz stanowisko )

Czechowice-Dziedzice dnia 28.08 2024 r. i el i M

( migjsce i data wydania ) (podpis )

Tech Service Polska Sp. z 0.0. ul. Zielona 11,43-502 Czechowice- Dziedzice, tel./fax +4832 21464 51,NIP PL 652 000 4763, Regon 003504570




OPOR CIEPLNY
ZAPRAWY POLYTECH-STYROBETON 20/80

W ZALEZNOSCI 0D JEJ GRUBOSCI

grubos¢ [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
opor cieplny

[mZK}W] 0,57 0,72 0,86 1,01 1,15 1,30 1,44 1,59 1,73 1,88
grubosc [mm] | 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
opor cieplny

[mzKN\'] 2,02 217 2,31 2,46 2,60 2,75 2,89 3,04 3,18 3,33
grubosc [mm] | 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
opor cieplny

[mZKIW] 347 3,62 3,76 3,91 4,05 4,20 4,34 449 4,63 4,78

Tech Service Polska Sp. z 0.0. Ul Zdanal, 43-502 Crechowice-Driedzics, tel fax +48 32 214 64 51, NP PL652 000 4763, Regon 003504570

ik
Brunon Kielach

Tech Service Pplska $p. 20.0.




